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UCG200-12
12V 200AH
Gel Baterija Dubokog Pražnjenja

UCG200-12 Fizička Specifikacija

Model UCG200-12

Dužina 522 ± 2 mm

Širina 240 ± 2 mm

Visina Kućišta 218 ± 2 mm

Ukupna Visina(sa priključcima) 224 ± 2 mm

Težina 61 kg

 

Specifikacija
Nominalni Napon 12V

Nominalni Kapacitet 20HR) 200.0AH

Tip Priključka Standardni Priključak F11

Opcioni Priključak -

Materijal Kućišta Standardna Opcija ABS

Opcija Zaštite od Plamena (FR) ABS(UL94:VO)

Nazivni Kapacitet 20hr, 1.80V/cell, 25°C 208.0 AH/10.0A

10hr, 1.75V/cell, 25°C 200.0 AH/18.6A

5hr, 1.75V/cell, 25°C 160.0 AH/32.0A

1hr, 1.70V/cell, 25°C 110.0 AH/110.0A

Max Struja Pražnjenja 1800A (5s)  

Unutrašnji Otpor 3.24m  

Karakteristike Pražnjenja
 

Opseg Radne Temperature
 

Pražnjenje: -20 ~ 60°C
 

  

Punjenje: 0 ~ 50°C
 

  

Skladištenje: -20 ~ 50°C
 

 

Nominalna Radna Temperatura
 

 

25 ± 3°C
 

Ciklična Upotreba
 

 

Inicijalna Struja Punjenja manja od -A.Napona
14.4V ~ 15.0V Temp. Koeficijent -30mV/°C

 

 

Standby Upotreba
 

 

Bez limita Inicijalnog Napona Struje Punjenja
13.5V ~ 13.8V Temp. Koeficijent -20mV/°C

 

 

Kapacitet pod uticajem Temperature
 

 

40°C 103%
 

 

25°C 100%
 

 

0°C 86%
 

Predvidjeni Životni Vek na 20°C 15 Godina

Samopražnjenje Ultracell baterije mogu biti uskladištene do 9 meseci na 25 °C(°77F) i onda je potrebno dodatno punjenje.  
 Za više temperature, vremenski interval će biti kraći.

 

Dimenzije

F11 Priključak
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F.V/Vreme 20 min 30 min 45 min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 20h

1.85V/cell 169.2 132.8 101.3 84.8 53.8 41.0 34.0 29.3 25.3 22.4 20.2 18.5 17.5 9.60

1.80V/cell 193.8 148.4 111.7 93.6 58.2 43.9 36.0 30.8 26.6 23.5 21.2 19.4 18.2 10.0

1.75V/cell 217.8 163.2 120.8 100.2 61.7 46.4 37.7 32.0 27.5 24.3 21.9 20.0 18.6 10.2

1.70V/cell 234.6 174.8 128.3 106.0 65.4 48.3 39.0 33.0 28.5 25.1 22.5 20.5 19.0 10.3

1.67V/cell 244.2 181.6 132.8 110.0 67.1 49.9 39.9 33.7 28.9 25.5 22.9 20.8 19.3 10.4

1.60V/cell 264.6 194.4 142.7 116.8 69.8 51.9 41.4 34.7 29.6 26.0 23.3 21.2 19.6 10.6

F.V/Vreme 20 min 30 min 45 min 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 20h

1.85V/cell 323.8 255.9 196.5 165.1 105.1 80.3 66.8 57.9 50.1 44.5 40.2 36.8 34.8 19.2

1.80V/cell 366.1 283.3 215.1 181.3 113.3 85.8 70.5 60.6 52.4 46.4 42.0 38.6 36.3 19.9

1.75V/cell 406.9 308.7 230.8 193.1 119.6 90.4 73.6 62.7 54.1 47.9 43.3 39.7 37.0 20.3

1.70V/cell 433.5 327.8 243.3 203.1 126.2 93.9 75.9 64.5 55.9 49.4 44.5 40.7 37.8 20.5

1.67V/cell 446.2 337.0 250.2 209.6 128.8 96.4 77.5 65.7 56.7 50.0 45.1 41.1 38.2 20.7

1.60V/cell 478.1 357.3 266.8 221.3 133.4 99.8 80.2 67.5 57.8 51.0 45.8 42.0 38.9 21.0
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UCG200-12
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Gel Baterija Dubokog Pražnjenja

Konstantna Struja Pražnjenja (A) na 20°C

Konstantna Snaga Pražnjenja (W) na 20°C
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Karakteristike Pražnjenja Karakteristike Punjenja
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Životni Ciklus u odnosu na Dubinu Pražnjenja

Acc.t o IEC 89 6-2 (25 0 0C / 77 F)

Broj Ciklusa
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Odnos Temperature i Kapaciteta Baterije Efekat Temperature na dugoročnost Životnog Veka 
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