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Modul sa 60 ćelija, velikih dimezija, poseban je među 
ostalim Luxor modulima. Eco u ovom slučaju znači posebno 
ekonomičan: velika snaga čini ovaj modul idealnim rešenjem 
za industrijska postrojenja, od montaže na zemlju, preko 
traking sistema do instaliranja na krov. Visoko kvalitetne 
solarne ćelije visoke efikasnosti u najboljim mogućim 
uslovima male osunčanosti daju najbolju izlaznu snagu i to 
sa pozitivnom  tolerancijom od 0Wp do 6,49Wp.   

Izdržljivi priključci garantuju pouzdane kontakte u svim 
vremenskim prilikama. Kompatibilan je sa postojećim 
sistemima za montažu, okvir je od eloksiranog 
aluminijuma.  
Proizveden u skladu sa Nemačkim standardima, pod 
strogim nadzorom vrhunskih inženjera. Svaki Luxor 
fotonaponski modul je označen specijalnim nivoom 
trajnosti i pouzdanosti. 



 

 

Ovlašćeni distributer: 

Za verodostojnost podataka pogledajte na: www.luxor-solar.com 

ECO LINE M60/275 – 295W 

Specifikacija i prosečne vrednosti mogu neznatno da variraju. Važni su podaci individualnih merenja. Specifikacija 
može da se menja bez prethodne najave. Tolerancija odstupanja pri merenju: nominalna snaga +/-3%, ostale vred-
nosti +/-10%, svi navedeni podaci odgovaraju standardu DIN 50380. Ovde nije navedena potencijalna svetlosno-
indukovana degradacija snage, ostale informacije mogu da se pronađu u uputstvu za upotrebu.                                              
1 Specifični uslovi garancije na www.luxor-solar.com/download.htm 
2 Za instaliranje na zemlji 
3 Tolerancija L/W=+/-3mm, H=najtačnije su dimenzije date u potvrdi porudžbine 
4 Lokacija na zahtev 

Električni podaci STC*      

Nomin. snaga Pmpp (Wp) 275 280 285 290 290 

Nivo Pmpp do (W) 281.49 286.49 291.49 296.49 301.49 

Nomin. struja Impp (A) 9.05 9.11 9.17 9.23 9.29 

Nomin. napon Vmpp (V) 30.40 30.79 31.15 31.46 31.76 

Struja kratkog spoja (A) 9.61 9.66 9.71 9.75 9.80 

Napon otvorenog kola (V) 37.83 38.02 38.21 38.40 38.59 

Efikasnost STC 16.92% 17.24% 17.56% 17.85% 18.14% 

Efikasnost kod 200W/m² 16.51% 16.74% 16.98% 17.25% 17.51% 

Električni podaci NOCT**  

Nomin. snaga Pmpp (Wp) 204.11 207.72 211.26 217.95 217.95 

Nomin. struja Impp (A) 7.24 7.29 7.34 7.38 7.43 

Nomin. napon Vmpp (V) 28.18 28.49 29.06 29.06 29.33 

Struja kratkog spoja (A) 7.69 7.73 7.76 7.80 7.84 

Napon otvorenog kola (V) 35.07 35.19 35.32 35.47 35.63 

*STC - standardni uslovi testiranja: zračenje 100W/m²; temperatura modula 25°C 

**NOCT - nominalna radna temperatura ćelije: zračenje 800W/m²; brzina vetra 1m/s, temperatura 
20°C; na 45+/-2°C 

Granične vrednosti 

Max.napon sistema (V) 1000V 

Max.povratna struja (I) 15A     

Temperatura -40 do 85°C     

Snežno opterećenje² Dozvoljeno do SLZ3 (po DIN 1055) 

Max. opterećenje statičko
(Pa) 

5400 

Max. opterećenje 
dinamičko (Pa) 

2400 

 

Temperaturni koeficijent   

Temperaturni koeficijent    
V | I | P 

-0,30%/°C | 0.06%/°C | -0.40%/°C 

  

Broj / dimenzije ćelija 6x10, tri stringa u nizu / (156x156mm) 

Dimenzije panela³/Težina 1640mm x 992mm x 35mm / 18.5kg 

Prednje staklo 3.2mm kaljeno staklo sa niskim sadržajem gvožđa 

Okvir stabilan, eloksirani aluminijum 
Priključna kutija Plastična IP65 

Kabl 4mm² solarni kabl dužine 1m 

Diode 3 Schottky diode 15A/45V 

Konektor Visoko kvalitetan konektor, (IP67) MC4 ili ekvivalentan 

Test izdržljivosti od grada Ø45mm, brzina 23m/s 

Specifikacija  

Monokristalni paneli 

TELEFON INŽENJERING D.O.O. 11283 ZEMUN 
Justina Popovića 25; Ugrinovački put 22. deo br. 52 

tel: 011/316-95-99, fax: 011/316-95-39 office@telefon-inzenjering.co.rs 
www.telefon-inzenjering.co.rs; www.solarni-paneli.co.rs; www.solarni-

kolektori.co.rs; www.vetrogeneratori.co.rs; www.hidroturbine.co.rs; 
www.toplotne-pumpe.co.rs 


