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Solarni MC4 konektor za za brzo i bezbedno 
povezivanje solarnih panela 

Solarni MC4 konektor 
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www.vetrogeneratori.co.rs; www.hidroturbine.co.rs; www.toplotne-pumpe.co.rs 

Zadržavamo pravo promene podataka bez prethodne najave 

Tehnički podaci MC4 
Materijal tela  PPO 
Materijal kontakta Bakar prevučen kajlajem 
Namenjen za prečnike kablova  2.5mm2 - 6.0mm2 
Otpornost  manja od 0.3mΏ 
Zaštita  IP67 
Dimenzija umetka Ø4mm 
Zaštita od vatre UL94-V0 
Radni napon TUV 1000V DC/UL 600DC 
Radna struja 20A - 30A 
Zaštita Klasa II 
Stepen zagađenja  2 

Solarni MC4– Y  konektor za za paralelno 
povezivanje solarnih panela  

Tehnički podaci MC4-Y 
Radni napon TUV 1000V DC UL 600V DC 
Radna struja 20A-40A 
Testni napon 6kV (50Hz, 1min) 
Materijal kontakta Bakar prevučen kajlajem 
Otpornost kontakta Manja od 0,5mΏ 
Zaštita IP67 
Dimenzije umetka Ø4mm 
Namenjen za prečnike kablova  2.5mm2 - 6.0mm2 


