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BATTERY ENGINEERING

Solarni panel visoke efikasnosti

Pozitivna tolerancija snage od 0 do +6,49Wp.
Sastavljen od 60 visokokvalitetnih éelija
Dobri prinosi energije na slabom svetlu
Poseduje okvir od eloksiranog aluminijuma
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Solarni sistem 1080W/3000W

Komponente sistema:

Proizveden je u skladu sa Nemackim standardima

Rolls baterija:
Canada»
e Namenjene za solarne
aplikacije
vekom
Dizajn debelih ploca

Veca izdrzljivost
Veca trajnost

Prednosti sistema:

Monokristalni solarni paneli visoke efikasnosti
Solarna baterija dugog veka trajanja, 1400
ciklusa na DOD 50%, 2300 ciklusa na DOD 20%
Mogucénost priklju¢enja agregata za
dopunjavanje

Mogucénost priklju¢enja vetrogeneratora
Mogucénost prosirenja sistema do ukupno 8
solarnih panela

Idealno za primenu na vikendicama, salasima,
brodovima

Visestepena tehnologija punjenja

Mogucénost koris¢éenja kao UPS sistem za
neprekidno napajanje

e Vrhunski kvalitet «Made in

e Odlikuju se dugim Zivotnim
1400 ciklusa na 50% praznjenja

Najveca gustina materijala
Povecane rezerve te¢nosti

Solarni panel 270Wp Luxor Nemacka - 4kom
Solarni akumulator S290 (230Ah/6V—C20) Rolls
Kanada - 4kom

Solarni sinusni hibridni invertor 3000W /
regulator punjenja 50A / punja¢ 30A
Aluminijumski nosaci solarnih panela za kosi
krov

Orman sa zastithom opremom

Set solarnih kablova

Set MC4 konektora

Zivotni vek
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Mogucénost punjenja baterija preko solarnih
panela, mreze ili agregata

Pracenje rada sistema preko displeja,
moguénost priklju¢enja racunara i pra¢enja rada
sistema, kao i podesSavanje sistema uz
instaliranje softvera

PC softver ukljuen u isporuku

Opciono moguénost prenosa podataka preko
WiFi dodatnog uredaja.

Uvid u proizvodnju, potroSnju energije, napon,
struju solarnih panela, napon i frekvenciju mreze
ili agregata

Galvanski odvojen ulaz i izlaz invertora
Pouzdan sistem, dug Zivotni vek
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TI hibridni solarni sistem
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Napajanje iz mreze ili agregata
Direktno napajanje preko panela
Punjenje baterija preko panela
Napajanje preko baterija

goEom

Struktura proizvodnje
i potroSnje energije
pomocu Telefon
inZenjering hibridnog
solarnog sistema

Energija
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Vreme

TI hibridni solarni sistem 1080W/3000W omogucava neprekidno napajanje potroSaca ukoliko je

priklju¢en na mrezu. Sistem funkcioniSe na sledeci nacin: Solarni paneli u toku dana napajaju potroSace
direktno preko invertora (na grafikonu oznadeno sivom bojom 2). Sa viskom energije dopunjavaju se baterije
(na grafikonu oznac¢eno zelenom bojom 3). U no¢nim satima, potroSaci se napajaju iz baterije (na grafikonu
oznaceno plavom bojom 4). Ukoliko nema dovoljno energije iz solarnih panela i baterija, ukljucuje se mreza
koja dopunjava sistem (na grafikonu oznaceno crvenom bojom 1). Za razliku od klasi¢nih solarnih sistema gde
sva energija prolazi preko baterija, kod hibridnog solarnog sistema, dobar deo energije zaobilazi baterije na
nacin direktnog napajanja potroSaca sa solarnih panela preko invertora. Na ovaj nacin smanjuju se gubici i
minimalno se opterecéuju baterije Sto produzava Zivotni vek baterija.

BRREVEiaER. PRl Charging Current, % Pynja& poseduje tri nivoa punjenja
A A
baterija i to “bulk” (punjenje
waaue e3sv Voltage konstantnom strujom),

“absorption” (apsorpcija - punjenje
sa konstantnim naponom) i
“floating” (plivajuci rezim -
odrzavanje). Pored toga, invertor
dozvoljava podeSavanje raznih
parametara kao $to su nivoi napona
punjenja baterija, prioriteti izvora
punjenja, nizak napon iskljuenja

" T Tlm R potro$aca, prelazak na mrezni
o izvor... Zahvaljujuéi tome, sistem
urren

- mozZze da radi u najoptimalnijim
me . v .
Bulk Absorption uslovima sto je preduslov za dug

(Constant Current) (Constant Voltage) sivotni vek sistema.

-+ 100%

+4- 50%

Solarni sistem 1080W/3000W omogucava* napajanje potroSaca kao sto su rasveta, TV, frizider, pumpa za
vodu, usisivaca i ostalih manjih potroSaca. Preporucuje se koriS¢enje Stednih uredaja.

*Proizvodnja elektricne energije solarnih panela zavisi od lokacije na kojoj se postavljaju, nagiba i orijentacije
panela. Svaki konkretan sistem zahteva proracun.

Zadrzavamo pravo promene podataka bez prethodne najave
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