
Za montažu na kosi krov sa trapeznim/talasastim
metalnim pokrivačima sa drvenom podkonstrukcijom

Nosači Solarnih Panela
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1 2       nastavak aluminijumskih

4 krajnja hvataljka
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5 
sa hangar šrafom

3 središnja hvataljka
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Mehanička Svojstva 
Materijal

Finiš

Krajnja Zatezna Čvrstina

Granica Elastičnosti

Aluminijum 6005 T5 

Prirodno Anodiziran

260Mpa

240MPa

Svojstva Preseka
Područje Preseka

Modul Preseka

S3=2319.6mm³  S2=1358.31mm³ 

W3(MIN)=3571mm^4      W2(MIN)=2200.48mm^4 

Dimenzije u mm
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Broj Materijal 

1 

2

opis

Samobušeći šraf  6.3 x 19mm,4 pcs  

Spojnica nosača

SUS410

Aluminijum 6005 T5

Dimenzije u mm

Nastavak
Aluminijumskih
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Broj opis Materijal 

1 

2

3

4

Imbus šraf

Krajnja stezaljka

Stezna opruga

Matica sa prorezom za nosač

Nerdjajući čelik 304

Aluminijum 6005 T5, anodizirano

Nerdjajući čelik 304

Aluminijum 6005 T5, anodizirano

Tehnički podaci
Krajnja zatezna čvrstina

Obim primene

Kompatibilni modul

Veličina okvira kompatibilnog modula 

Avg 8.64KN

Samo sa Telefon inženjering aluminijumskim profilima 

Uokvireni modul

30mm-45mm

Dimenzije u mm

Krajnja Hvataljka

Novi & Unapredjeni : Profesionalni Izbor Sa Superiornom Estetikom    

TELEFON INŽENJERING D.O.O. 11283 ZEMUN
Ugrinovački put 22. deo 52;  tel: 011/316-95-99, fax: 011/316-95-39



Broj   opis 
1 

2

3

4

Imbus šraf

Srednja stezaljka

Stezna opruga
Matica sa prorezom 
za nosač

Alternativne opcije

1: integrisano sa klinovima za uzemljenje 

2: opremljeno kopčom za uzemljenje 

Dimenzije u mm

Središnja Hvataljka

Tehnički podaci 
Krajnja zatezna čvrstina

Obim primene

Kompatibilni modul

Veličina okvira kompatibilnog modula 

 Materijal

Nerdjajući čelik 304 

Aluminijum 6005 T5, anodizirano 

Nerdjajući čelik 304 

Aluminijum 6005  T5, anodizirano

Avg 8.64KN

        
Samo sa Telefon inženjering 
aluminijumskim profilima 

Uokviren modul

        30mm-45mm
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Dimenzije u mm

Nosač Aluminijumskih 

Obim primene 

Broj opis Materijal 

1 

2

3

T vijak 

L profil 

Šraf za kačenje 

Nerdjajući čelik 304

Aluminijum 6005 T5, anodizirano

Nerdjajući čelik 304

Tip pričvršćivanja/
krovno učvršćivanje

Trapezni metalni krovni pokrivači sa nagibom i drvenom podkonstrukcijom

Talasasti metalni krovni pokrivači sa drvenom podkonstrukcijom

Priičvršćeno za drvene podkonstrukcije, paralelno sa podignutim grebenima
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